
Hall C 
 
 
 

Capacité 920 (606 en gradins et 314 sièges à plat)     2500 

Capacité en type T* 1250 

Capacité en type L* 2500 

Superficie nette 1250 m² 

Dimensions (longueur X largeur X hauteur) 50 m X 25 m X 7 m 

Superficie SAS d’entrée 79 m² (côté hall B) 

Nature du sol Béton ciré 

Accès principal public 3 SAS vitrés 

Accès camions (largeur X hauteur) 5 m X 4,5 m 

Alimentation et évacuation d’eau Nous consulter 

Accès internet Réseau filaire ou wifi - Nous consulter 

 
 
 
 

 
Electricité 

Alimentation électrique par coffrets ou armoires 
de différentes puissances 
Puissance électrique scénique : 
• Électrique : 304 KVA + extension 192 KVA 
• Éclairage scénique : 220 Kw 
• Sonorisation : 18 Kw 
Éclairage scénique : 
• 1 baie gradateur 72 circuits 3 Kw type ETC Sensor3 
• 8 projecteurs PC 1 kw 310 HPC Robert Julia 
• 8 projecteurs PC 2 kw 310 HPC Robert Julia 
• 12 projecteurs découpe 2 KW 714Sx2 Robert Julia 
• 1 pupitre lumière CONGO 

 
 
 
 

 
Sonorisation 

• 4 micros main sans fil Sennheiser 
• 2 micros cravate sans fil Sennheiser 
• 4 micros col de cygne 
• Console de mixage Yamaha LS9-32 avec stage box Rio 16x8 
• Réseau audio numérique Dante 
• Processeur audio Lake LM 26 
• Amplification Labgruppen 18 Kw 
• Line Array Adamson Metrix 
• 4 caissons de basses MDC1-18’’ – puissance 7200W 
• 2 enceintes amplifiées de rappel Tannoy VXP12-12’’ 
• Enregistrement Tascam 
• Boîtiers de connexion répartis dans la salle 

Vidéo-projection 
1 vidéo-projecteur Christie Tri DLP Roadster 

HD14K-M - Optique 1.8-2.6 

Chauffage Oui 

Climatisation Oui 

Lumière naturelle Oui 

Occultation Oui 

Signalétique intérieure Pas de pré-équipement 

Signalétique extérieure 1 panneau - Bâche personnalisable - L 2,60 m X H 1,50 m 

 
 

 
Sanitaires 

1) Côté Hall B : 
Hommes / 2 urinoirs + 1 cabine + 1 lavabo 

Femmes / 1 cabine + 1 lavabo 
PMR : Hommes / 1 cabine + Femmes / 1 cabine 

2) Côté Hall D 
Hommes / 3 urinoirs + 3 cabines + 2 lavabos 

Femmes / 4 cabines + 2 lavabos 
PMR : Hommes / 1 cabine + Femmes / 1 cabine 

* 
Suivant Cahier des charges sécurité du Parc des Expositions validé le 6 juin 2017 

 


